
状態A(出)

使用定格表

品番 抵抗値(Ω) DC6V DC12V DC24V

CG08360060 6    6W  10%

CG08360240 24

CG08360960 96

   6W  10%

   6W  10%

応答速度（無負荷　水平状態）

品番 抵抗値(Ω) DC6V DC12V DC24V

CG08360060 6 21ms

CG08360240 24 21ms

CG08360960 96 21ms

状態B(引)

無励磁保持力
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引込み状態

押出し状態
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引込み時 : 赤線(+) 黒線(-)

押出し時 : 赤線(-) 黒線(+) 
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10N以上

状態A→B(引)

品番 抵抗値(Ω) DC6V DC12V DC24V

CG08360060 6 20ms

CG08360240 24 20ms

CG08360960 96 20ms

状態B→A(出)

吸引力特性　(温度上昇前初期値)

品番 抵抗値(Ω) DC6V DC12V DC24V

CG08360060 6 2.4N

CG08360240 24 2.4N

CG08360960 96 2.4N

状態A→B(引)

品番 抵抗値(Ω) DC6V DC12V DC24V

CG08360060 6 2.7N

CG08360240 24 2.7N

CG08360960 96 2.7N

状態Ｂ→A(出)

状態A

状態B

10N以上
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タカハ機工株式会社

CG0836     
双方向型自己保持ソレノイド


